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MDW - Referências e códigos

Referência Corrente Curva Código WEG

- - - -

- - - -

MDW-B6 6 A B 10076396

MDW-B10 10 A B 10076404

MDW-B16 16 A B 10076412

MDW-B20 20 A B 10076420

MDW-B25 25 A B 10076428

MDW-B32 32 A B 10076436

MDW-B40 40 A B 10076444

MDW-B50 50 A B 10076452

MDW-B63 63 A B 10076460

MDW-B70 70 A B 11134694

MDW-B80 80 A B 10076468

MDW-B100 100 A B 10075742

MDW-B125 125 A B 11807321

Referência Corrente Curva Código WEG

MDW-C2 2 A C 10076381

MDW-C4 4 A C 10076389

MDW-C6 6 A C 10076397

MDW-C10 10 A C 10076405

MDW-C16 16 A C 10076413

MDW-C20 20 A C 10076421

MDW-C25 25 A C 10076429

MDW-C32 32 A C 10076437

MDW-C40 40 A C 10076445

MDW-C50 50 A C 10076453

MDW-C63 63 A C 10076461

MDW-C70 70 A C 11134789

MDW-C80 80 A C 10076469

MDW-C100 100 A C 10075743

MDW-C125 125 A C 11807325

Minidisjuntores monopolares

Minidisjuntores bipolares
Referência Corrente Curva Código WEG

- - - -

- - - -

MDW-B6-2 6 A B 10076398

MDW-B10-2 10 A B 10076406

MDW-B16-2 16 A B 10076414

MDW-B20-2 20 A B 10076422

MDW-B25-2 25 A B 10076430

MDW-B32-2 32 A B 10076438

MDW-B40-2 40 A B 10076446

MDW-B50-2 50 A B 10076454

MDW-B63-2 63 A B 10076462

MDW-B70-2 70 A B 11134696

MDW-B80-2 80 A B 10076470

MDW-B100-2 100 A B 10075744

MDW-B125-2 125 A B 11807322

Referência Corrente Curva Código WEG

MDW-C2-2 2 A C 10076383

MDW-C4-2 4 A C 10076391

MDW-C6-2 6 A C 10076399

MDW-C10-2 10 A C 10076407

MDW-C16-2 16 A C 10076415

MDW-C20-2 20 A C 10076423

MDW-C25-2 25 A C 10076431

MDW-C32-2 32 A C 10076439

MDW-C40-2 40 A C 10076447

MDW-C50-2 50 A C 10076455

MDW-C63-2 63 A C 10076463

MDW-C70-2 70 A C 11134790

MDW-C80-2 80 A C 10076471

MDW-C100-2 100 A C 10075745

MDW-C125-2 125 A C 11807327

Minidisjuntores tripolares
Referência Corrente Curva Código WEG

- - - -

- - - -

MDW-B6-3 6 A B 10076400

MDW-B10-3 10 A B 10076408

MDW-B16-3 16 A B 10076416

MDW-B20-3 20 A B 10076424

MDW-B25-3 25 A B 10076432

MDW-B32-3 32 A B 10076440

MDW-B40-3 40 A B 10076448

MDW-B50-3 50 A B 10076456

MDW-B63-3 63 A B 10076464

MDW-B70-3 70 A B 11134697

MDW-B80-3 80 A B 10077877

MDW-B100-3 100 A B 10075746

MDW-B125-3 125 A B 11807323

Referência Corrente Curva Código WEG

MDW-C2-3 2 A C 10076385

MDW-C4-3 4 A C 10076393

MDW-C6-3 6 A C 10076401

MDW-C10-3 10 A C 10076409

MDW-C16-3 16 A C 10076417

MDW-C20-3 20 A C 10076425

MDW-C25-3 25 A C 10076433

MDW-C32-3 32 A C 10076441

MDW-C40-3 40 A C 10076449

MDW-C50-3 50 A C 10076457

MDW-C63-3 63 A C 10076465

MDW-C70-3 70 A C 11134791

MDW-C80-3 80 A C 10075739

MDW-C100-3 100 A C 10075747

MDW-C125-3 125 A C 11807348
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Notas:  1) Ligação monopolar.
 2) Ligação bipolar em série. 
3)  Os minidisjuntores MDW foram projetados para facilitar a instalação nos painéis, pois podem ser alimentados pela parte superior 

ou inferior, sem comprometer as características técnicas dos componentes.
4) Corrente nominal de trabalho com referência a temperatura ambiente de 30 °C.

MDW - Características técnicas

Dissipação de potência MDW (norma NBR NM 60898)

Características técnicas

1- Ligação monopolar

MDWP
C10 
~230/400 V 
3000

2- Ligação bipolar em série

MDWP
C10 
~230/400 V 
3000

MDWP
C10 
~230/400 V 
3000

Faixa de corrente nominal ln (A) Máxima potência ativa dissipada por polo (W)

ln < 10 3

10 < ln < 16 3,5

16 < ln < 25 4,5

25 < ln < 32 6

32 < ln < 40 7,5

40 < ln < 50 9

50 < ln < 63 13

63 < ln < 100 15

100 < ln < 125 20

Tensão máxima de operação Ue 440 V ca/250 V cc

Tensão nominal de isolação Ui 500 V ca

Tensão suportável nominal de impulso atmosférico Uimp    4k V ca

Frequência 50/60 Hz

Correntes nominais In 2 a 125 A

Capacidade de interrupção de curto-circuito

NBR NM 60898
127/220 V ca (2 a 4 A) 1,5 kA, (6 a 125 A) 5 kA

230/400 V ca (2 a 4 A) 1,5 kA, (6 a 125 A) 3 kA

NBR IEC 60947-2

127/220 V ca (2 a 4 A) 3 kA, (6 a 125 A) 5 kA

230/400 V ca (2 a 4 A) 3 kA, (6 a 125 A) 5 kA

440 V ca (2 a 4 A) 3 kA, (6 a 125 A) 4 kA

Capacidade de interrupção de curto-circuito 
em corrente contínua Icu, conforme norma 
NBR IEC 60947-2

48 V cc (6 a 125 A) 10 kA¹)

60 V cc (6 a 125 A) 10 kA¹)

125 V cc 
(6 a 63 A) 5 kA¹)  e 16 kA²)

(70 a 125 A) 5 kA¹) e 10 kA²) 

250 V cc (6 a 63 A) 10 kA²)

Curvas de disparo
B (3 a 5 vezes In)

C (5 a 10 vezes In)

Número de polos 1, 2, 3 e 4P

Vida elétrica 4.000 manobras

Temperatura ambiente4) -25 a 45 °C

Grau de proteção IP20

Bitola dos cabos de conexão 
(Rígido ou Flexível)

MDW (2 A - 63 A) 1 a 25 mm²

MDW (70 A - 125 A) 10 a 35 mm²

Posição de montagem3) Sem restrição

Torque de aperto nos terminais
MDW (2 A - 63 A) 2,0 N.m

MDW (70 A - 125 A) 3,5 N.m

Ferramenta para conexão Chave philips número 2

Fixação Trilho DIN 35 mm

Peso (kg)

Monopolar 0,105 (2 a 63 A); 0,155 (70 A a 125 A)

Bipolar 0,210 (2 a 63 A); 0,315 (70 A a 125 A)

Tripolar 0,315 (2 a 63 A); 0,475 (70 A a 125 A)

Tetrapolar 0,420 (2 a 63 A); 0,630 (70 A a 125 A)


